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Leica DM1000, Leica DM1000 LED

Leica DM2000, Leica DM2500, Leica DM3000
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Especificaciones

Estativo Fuente de Externa 4W/90–250V
alimentación Fuente de alimentación integr. 30 W estabilizada / 90–250 V Adaptación automática

Fuente de alimentación integr. 100 W estabilizada /90–250 V Adaptación automática
Koehler Iluminación Koehler variable

Iluminación Koehler prefijada (opcional)
Tubos Ergotubo con ángulo de visión de 15° FOV 22*

Tubo estándar con ángulo de visión de 30° FOV 22
Ergotubo inclinable FOV 25 (largo)
Ergotubo inclinable FOV 22 (corto)
Ergotubo inclinable avanzado FOV 22

Fototubos Ergotubo inclinable triocular 50/50 FOV 22
Tubo triocular 100/100 FOV 25
Tubo triocular 50/50 FOV 25
Tubo BDT25 0/50/100. Opción de puerto dual FOV 25
Tubo EDT22 50/50 FOV 22

Ergomódulos 30 mm
60 mm

Funciona- Enfoque Botones de enfoque de altura ajustable*

miento 2 mecanismos de enfoque: aproximado y de precisión, detención del enfoque
5 funciones de enfoque: 2 ó 3 posiciones, detención del enfoque, 
par de torsión ajustable*

Revólver 5 posiciones
6 posiciones
7 posiciones
Revólver portaobjetivos autom. de 6 posiciones con modo "toggle" adicional*

Objetivo Objetivos sincronizados en luminosidad 4x, 10x, 40x*
Ajuste de la Intensidad luminosa ajustada automáticamente para diferentes
intensidad luminosa aumentos de objeto*
Platina Revestimiento cerámico (cerámica extremadamente dura)*

Manejo derecha/izquierda (intercambiable por el usuario)*
Sin cremallera
Mando telescopio
Par de torsión ajustable
Giratoria/platina para dos portamuestras (opcional)

Eje TL Iluminación TL/iluminación: LED
Iluminación: Bombilla halógena 12 V/30 W, 
cambio de lámpara sencillo (con compartimento especial)*
Bombilla halógena de 12 V/100 W con portalámparas 

Filtros Filtro azul abatible
Portafiltros para 2 filtros
Cajetín de filtros para 3 filtros
Cajetín de filtros integrado para 3 filtros

Condensador – Condensador estándar CL/PH con codificación cromática* (2,5x–100x)
– Condensador acromático-aplanático Fliptop con codificación cromática* (1,25x–100x)
– Condensador acromático-aplanático Fliptop automático con

codificación cromática* (1,25x–100x)
– Condensador universal UCL BF/fases/DF
– Condensador universal UCA BF/fases/DF/DIC

Métodos de contraste BF 
DF, PH, POL
DIC

Eje de fluo- Iluminación 50 W Hg

rescencia 75 W Xe
100 W Hg
Lámpara halógena 12 V/100 W 

Cambiador del Corredera con tres posiciones para cubo de filtros
bloque de filtros Torre para bloques de filtros con 5 posiciones

* Nuevas características únicas
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