


	 DM500	 DM750
OCULARES POR SEPARADO		
Pupila de salida alta 	 X	 X
10x/20 (campo de visión de 20 mm)	 X	 X
Disponible con o sin puntero	 X	 X
Disponible fijo o de enfoque	 X	 X
Oculares de enfoque con soporte de retículos  
para retículo de 21 mm	 X	 X
Oculares plegables	 X	 X
Diámetro de montaje de 30 mm	 X	 X

EZTubeTM		
Dioptrías preajustadas para visión corregida	 X	 X
Ángulo de visión de 45 grados	 X	 X
10x/18 (campo de visión de 18 mm)	 X	 X
Se monta en estativo con tornillo de ajuste	 X	 X
Tornillo de mariposa prisionero para rotación segura	 X	 X
Los oculares están integrados en el tubo	 X	 X
Disponible con o sin puntero	 X	 X
Rango de distancia entre pupilas: 52 mm – 75 mm	 X	 X

Otros tubos visores para oculares independientes		
45 grados, 30 grados, trinocular	 X	 X
Campo de visión máximo de 20 mm	 X	 X
Cola de milano con rotación	 X	 X
Cola de milano de tubo estándar Leica	 X	 X
Tornillo de fijación del ocular	 X	 X
Rango de distancia entre pupilas: 52 mm – 75 mm	 X	 X

Estativo		
La forma del estativo protege los controles	 X	 X
Material del estativo: fundición de aluminio	 X	 X
Fusibles externos	 X	 X
Revólver moleteado	 X	 X
Sólo revólver de 4 posiciones	 X	
Disponible revólver de 4 ó 5 posiciones		  X
Soporte anticaída para filtros de 32 mm  
montados o sin montar	 X	 X

EZStoreTM		
Asa vertical	 X	 X
Hueco delante del estativo	 X	 X
Enrollador de cable 	 X	 X
Ajuste del cable vertical al estativo	 X	 X

Objetivos		
Plataforma Infinity	 X	 X
Óptica de plano para FOV 18	 X	 X
Plano HI para FOV 20	 X	 X
Objetivo seco de 100x con N.A. 0,8 (sin cuello de corrección)	 X	 X
Etiquetado láser en relieve del objetivo	 X	 X
Rosca de revólver M25	 X	 X

EZGuideTM		
Carga de filtros con una mano	 X	 X
Recorrido platina 26 mm x 76 mm	 X	 X

Especificaciones de Leica DM500 y Leica DM750

	 DM500	 DM750
SafeTStageTM		
Superficie platina 185 mm (150 mm delante)  
ancho X 140 mm fondo	 X	 X
Bordes del estativo redondeados	 X	 X
Cremallera sin ampliación	 X	 X
Calibradores Vernier para coordenadas X/Y	 X	 X
Superficie platina resistente a abrasión		  X

Condensador		
Condensador pre-enfocado y pre-centrado	 X	
Soporte condensador centrable y enfocable		  X
Horquilla en condensador para controles deslizantes	 X	 X	
de contraste (fase, campo oscuro, compensador)
Etiquetas de aumento en el condensador	 X	 X
Montura de condensador estándar Leica para condensadores		  X	
(Abbe, con revólver, abatible, etc.)

Enfoque		
Controles de enfoque para posición baja	 X	 X
Mecanismo de enfoque autoajustable	 X	 X
300 micras por rotación de enfoque micrométrico	 X	 X
Calibrado en incrementos de 3 micras	 X	 X
Botones de enfoque equilibrados		  X

EZLiteTM		
Sólo abertura de campo preajustada	 X	
Disponible con o sin diafragma de campo ajustable Koehler		  X
Iluminación LED: temp 6000 K, vida útil 25.000 h  
a plena intensidad	 X	 X
Ajuste continuo de la intensidad	 X	 X
Iluminación suficiente para observación a la 		   
intensidad más baja	 X	 X
Disponible kit de polarización sencillo	 X	 X
Apagado automático a las 2 horas 		   
(puede activarse/desactivarse)		  X
Apagado automático por defecto: Habilitado para estativos  
de 4 orificios, inhabilitado para estativos de 5 orificios		  X

Manipulación de imágenes		
Disponibles tubos trinoculares 		   
(yuxtaposición de luz 50%/50%)	 X	 X
Adaptadores de montura C con soporte estándar Leica	 X	 X
Módulo de cámara intermedio ICC50  
(yuxtaposición de luz 50%/50%)	 X	 X
Kit independiente para módulo de cámara ICC50 			 
(alimentación de corriente, cable de vídeo analógico)	 X	 X

Módulos intermedios		
Disponible módulo Ergo intermedio de 35 mm	 X	 X
Módulo abatible de 15 mm	 X	 X
Módulo para episcopía LSF	 X	 X
Módulo analizador con perno para alineación del tubo visor	 X	 X

AgTreatTM		
Tratamiento antimicrobiano	 X	 X

Certificaciones		
cULus, CE, RoHS	 X	 X




